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裏当て：9.5mm or 12.5mm
分離納品・現場にて接着

JUPITA仕様記入表
企業情報

企業名

事業部名

ご連絡先［TEL］ ［E-mail］［FAX］

様

ご担当者 様

図面情報(形状情報)

日建スチール株式会社　JUPITA東京事業部
〒124-0022　東京都葛飾区奥戸6-23-3
[TEL]03-5875-7702　[FAX]03-5875-7703
[JUPITAホームページ] http://www.jupita.biz/

☆仕様記入表を送付頂き、3営業日以内にご返信させて頂きます。

FAXによる送付の場合は下記までお願い致します。
［FAX:03-5875-7703］

E-mailによる送付の場合は下記までお願い致します。
［三輪:k-miwa@nikken-st.co.jp］

使用予定：　　　　　個 / 裏当て　　　　個

納品場所：　　　　　　　　
　　　　　　

開口：　　　　Φ (~MAX180)  / 角度   30° ・45°

現場名：　　　　

【お客様ご記入欄】
S=1：4（A4）

ご要望：　□ お見積り　 □ 形状相談　 □ 施工方法

仕様ボード：□超軽量石膏ボード-t12.5(不燃)  □PB-t9.5(不燃)  □PB-t12.5

納品予定日：　　　　　　　
　　　　　　　※1.JUPITAでは軽くて扱いやすい超軽量石膏ボードを推奨しています。

 （超軽量石膏ボード(吉野石膏製品)は不燃認定はございますがJIS規格外品となります）
※2.石膏ボードはどの種類を採用頂いても統一の単価です。

※製品サイズ：

・照明計画図、天井伏図、意匠図などございましたら同送下さい。

JUPITA

X-C DECO型
製品特徴：

裏当ボード：□超軽量石膏ボード-t12.5(不燃)  □PB-t9.5(不燃)  □PB-t12.5
※1 ※2
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